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安全データシート(SDS) 
作成 2001年1⽉28⽇ 
改訂 2025年12⽉8⽇ 

１． 化学品及び会社情報 
化学品の名称   メタクレール 
供給者 

会社名称   株式会社ＤＪＫ 
住所   神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-17 KAKiYAビル8F 
電話番号   045-620-0640 
FAX番号   045-620-0795 
担当部署   新事業開発部海外申請課 
緊急連絡電話番号  045-478-6826 

推奨⽤途  ⾦型クリーニング剤 
使⽤上の制限  推奨⽤途以外への使⽤は禁⽌ 

２． 危険有害性の要約 
化学品のGHS 分類 

物理化学的危険性 可燃性／引⽕性エアゾール  区分１ 
健康に対する有害性 急性毒性(経⼝)    区分４ 

特定標的臓器毒性(反復ばく露)  区分１（中枢神経系、⾻） 
環境に対する有害性 分類できない 

急性毒性(経⽪)    区分４ 
急性毒性(吸⼊：蒸気)   区分３ 
⽪膚腐⾷性/刺激性   区分２ 
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性  区分２ 
⽪膚感作性    区分１ 
⽣殖細胞変異原性   区分２ 
⽣殖毒性    区分２ 
特定標的臓器毒性(単回ばく露)  区分１（呼吸器系、循環器系） 

区分２（中枢神経系） 
区分３（⿇酔作⽤） 

※上記で記載のない危険有害性は、「分類できない」または「区分に該当しない」。 
GHS ラベル要素 

絵表⽰ 

       
 

注意喚起語  危険 
危険有害性情報  極めて可燃性の⾼いエアゾール(H222) 
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⾼圧容器：熱すると破裂のおそれ(H229) 
飲み込むと有害(H302) 
⽪膚刺激(H315) 
アレルギー性⽪膚反応を起こすおそれ(H317) 
強い眼刺激(H319) 
吸⼊すると有毒(H331) 
眠気⼜はめまいのおそれ(H336) 
遺伝性疾患のおそれの疑い(H341) 
⽣殖能⼜は胎児への悪影響のおそれの疑い(H361) 
呼吸器系、循環器系の障害(H370) 
中枢神経系の障害のおそれ(H371) 
⻑期にわたる，⼜は反復ばく露による中枢神経系、⾻の障害(H372) 

注意書き  [安全対策]  
使⽤前に取扱説明書を⼊⼿すること。(P201) 
全ての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。(P202) 
熱、⾼温のもの、⽕花、裸⽕及び他の着⽕源から遠ざけること。禁煙。
(P210) 
裸⽕⼜は他の着⽕源に噴霧しないこと。(P211) 
使⽤後を含め、⽳を開けたり燃やしたりしないこと。(P251) 
蒸気・スプレーを吸⼊しないこと。(P260) (P261) 
取扱後は⼿をよく洗うこと。 (P264) 
この製品を使⽤するときに、飲⾷⼜は喫煙をしないこと。(P270) 
屋外⼜は換気の良い場所でだけ使⽤すること。(P271) 
汚染された作業⾐は作業場から出さないこと。(P272) 
保護⼿袋・保護眼鏡および保護⾯を着⽤すること。(P280) 
[応急措置] 
飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。（P301+312） 
⽪膚に付着した場合：多量の⽔と⽯鹸で洗うこと。(P302+P352) 
吸⼊した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させるこ
と。(P304+P340) 
眼に⼊った場合：⽔で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着
⽤していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
(P305+P351+P338) 
ばく露⼜はばく露の懸念がある場合：医師の診察を受けること。
（P308+313） 
医師に連絡すること。(P311) (P312) 
⼝をすすぐこと。 (P330) 
⽪膚刺激⼜は発しん（疹）が⽣じた場合、医師の診察・⼿当てを受けるこ
と。(P333+P313) 
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眼の刺激が続く場合：医師の診察・⼿当てを受けること。(P337+P313) 
汚染された⾐類を脱ぎ、再使⽤する場合には洗濯をすること。(P362+364) 
[保管]   
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。(P403+P233) 
施錠して保管すること。(P405) 
⽇光から遮断し、40℃を超える温度にばく露しないこと。(P410+P412) 
[廃棄]   
内容物または容器を各都道府県の規則に従って、廃棄すること。(P501) 

GHS分類に関係しない⼜はGHSで扱われない他の危険有害性 
⾼温による内圧上昇により破裂の恐れがある。 
液化ガスが⽪膚に触れると凍傷を⽣じる恐れがある。 

３．組成及び成分情報 
化学物質・混合物の区別:  混合物 
成分及び濃度⼜は濃度範囲 

化学名⼜は⼀般名 
濃度⼜は濃度範囲(%) CAS Reg No® 化審法番号/ 

安衛法番号 

内
容
液 

シクロヘキサノン 20.0〜30.0 108-94-1 3-2376/共通番号 
酢酸イソペンチル 
（酢酸イソアミル） 

1.0〜10.0 123-92-2 2-733/ 
2-(6)-201 

γ−ブチロラクトン 20.0〜30.0 96-48-0 5-3337/共通番号 

噴
射
剤 

Ｌ
Ｐ
Ｇ 

プロパン 1.0〜5.0 74-98-6 2-3/共通番号 
ブタン 

10.0〜20.0 
106-97-8 2-4/該当なし 

イソブタン 75-28-5 2-4/該当なし 
ジメチルエーテル(DME) 30.0〜40.0 115-10-6 2-360/該当なし 

４．応急処置 
全般： 被災者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、暖かく安静にする。 

呼吸が不規則か⽌まっている場合には⼈⼯呼吸を⾏う。 
吸⼊した場合： 
 

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 
直ちに医師の診断を受けること。 
気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所で安静にし、医師の⼿
当を受けること。 

⽪膚に付着した場合： 
 

汚染された⾐服、靴等をすべて脱ぎ、⽪膚に付着した部分を直ちに⼤
量の⽔及び⽯鹸を使⽤して充分に洗浄する。 
汚染された⾐服は再使⽤する前に洗濯すること。 
ガスの付着を受け、凍傷となった場合には⾐服は脱がせず、そのまま
多量の⽔または温⽔で洗い流す。 
外観に変化がみられ、⼜は痛みがある場合は医師の⼿当てを受ける。 

眼に⼊った場合： 直ちに、清浄な⼤量の⽔で最低15分間洗い流す。次に、コンタクトレ
ンズを着⽤していて容易に外せる場合は外すこと。さらに⻑時間洗浄
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を続けること。速やかに医師の⼿当てを受ける。 
飲み込んだ場合 : 誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の⼿当てを受ける

こと。 
⼝の中をすすぐ。 
直ちに医師の⼿当てを受ける。 
嘔吐物は飲み込ませない。 
医師の指⽰による以外は無理に吐かせないこと。(化学性肺炎の恐れ
がある) 

急性症状及び遅発性症状
の最も重要な徴候症状： 

飲み込むと下痢、嘔吐する可能性がある。 
⽬に⼊れると炎症を起こす可能性がある。 

応急措置をする者の保護
に必要な注意事項： 

救助者は、状況に応じて適切な保護具を着⽤する。 

医師に対する特別な注意
事項： 

⽪膚感作性、⽪膚刺激性、眼刺激性物質にばく露されており、保護⼿
袋、保護眼鏡等を着⽤すること。 

５．⽕災時の措置 
適切な消⽕剤： ABC ⼜はBC 型粉末消⽕器、炭酸ガス、泡、霧状の消⽕剤。 
使ってはならない消⽕剤： 棒状の⽔ 
⽕災時の特有の危険有害
性： 

⽕災の現場にエアゾール容器があると破裂する恐れがある。 
燃焼ガスには⼀酸化炭素等の有害ガスが含まれるので、煙の吸⼊
を避ける。 
⽕災によって有毒ガスを発⽣する恐れがある。 

特有の消⽕⽅法： 作業は⾵上から⾏い、関係者以外の⽴ち⼊りを禁⽌する。 
可燃性の物を周囲から素早く取除くこと。指定の消⽕器を使⽤す
ること。 
初期の⽕災には、粉末、炭酸ガスの消⽕剤を⽤いる。 

消⽕を⾏う者の保護： 必ず適切な保護具（耐熱着⾐、化学⽤保護⾐、保護眼鏡等）を着
⽤し、有毒ガスが発⽣する為、空気呼吸器等を装備する。 

６．漏出時の措置 
⼈体に対する注意事項，保
護具及び緊急時措置 

ばく露防⽌の為、作業の際には適切な保護具を着⽤する。 
漏れ発⽣時（噴出時）には⾵上より処置を⾏うようにし、容器の
漏出部は上向きにし、完全にガスを噴出させてから処置をする。 
付近の着⽕源、⾼温体及び付近の可燃物を素早く取り除き、⾵下
の⼈を避難させ、関係者以外の⽴ち⼊りを禁⽌する。 
着⽕した場合に備えて適切な消⽕器を準備する。 
蒸気発⽣の多い場合は、噴霧注⽔で蒸気発⽣を抑制する。 

環境に対する注意事項 河川、下⽔道等に排出されないように注意する。 
海上の場合:オイルフェンスを展開して拡散を防⽌し、吸着マット
等で吸い取る。 

封じ込めおよび浄化の⽅法 漏出液を密閉式の容器に集め、残留液を砂⼜は不活性吸収剤に吸
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及び機材 収させて安全な場所に移す。 
衝撃、静電気にて⽕花が発⽣しないような材質の⽤具を⽤いて回
収する。 
少量漏出の場合:⼟砂、ウエス等に吸着させ空容器に回収し、その
後をウエス等で拭き取る。 
少量の場合、吸収した物を集める時、帯電防⽌⼯具を⽤いる。 
⼤量漏出の場合:漏洩した場所の周囲にはロープを張る等して⼈の
⽴ち⼊りを禁⽌する。作業の際には必ず保護具を着⽤する。漏洩
した内溶液は⼟砂等で流れを⽌め、安全な場所に導いたのち回収
する。河川、下⽔道等へ排出しないように注意する。 

７．取扱い及び保管上の注意 
取扱い 
 

技術的対策 使⽤時には、使⽤者にかからないように⾵の流れを背後から受け
るようにすること。 
周辺で⽕気、スパーク、⾼温物の使⽤を禁⽌する。 
静電気対策を⾏い、作業⾐、作業靴等は通電性の物を使⽤する。 
使⽤機器は確実にアースをとる。 
⽕炎に向かって噴射してはならない。 
温度が⾼くなる場所に置くと、容器が破裂する恐れがある。 
容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、または引きずるなどの
取扱いをしてはならない。 
⽪膚、粘膜⼜は着⾐に触れたり、スプレーミストを吸⼊したり、
⽬に⼊らぬよう適切な保護具を着⽤する。 
発⽣した蒸気は空気より重いので、滞留しやすい。そのため、換
気及び⽕気への注意が必要。 

 安全取扱注意
事項 

取扱う場合は、局所排気内、または全体換気設備のある換気のよ
い場所で取り扱う。 
密閉された場所における作業には、⼗分な局所排気装置を付け、
適切な保護具を着けて作業すること。 
⽪膚粘膜⼜は着⾐への接触や、⽬に⼊らないようにする。 
使⽤前に取扱説明書を⼊⼿すること。 
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 
接触、吸⼊、及び飲み込まないこと。 
使⽤後を含め、⽳を開けたり燃やしたりしないこと。 
衛⽣対策 :取扱い後は⼿洗い等を⼗分に⾏い、⾐服に付着した場
合は着替えること。 
この製品を使⽤するときに、飲⾷⼜は喫煙をしないこと。 
汚染された作業⾐は作業場から出さないこと。 

 接触回避 『１０ 安定性及び反応性』を参照。 
 衛⽣対策 休憩場所には、⼿洗い、洗眼等の設備を設け、取扱い後に⼿、
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眼、顔等をよく洗い、うがいをする。 
保管 技術的対策 幼児の⼿の届かない所に置くこと。 

直射⽇光を避け、通⾵の良い所に保管する。 
⽸が錆びて内容物が漏出、⼜は噴出する恐れがある為、⽔回り等
の湿気の⾼い所での保管は避けること。熱、スパーク、⽕炎並び
に静電気蓄積を避ける。 
ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同
⼀場所での保管は避ける。 
施錠して保管すること。 
設備対策 :屋内作業の場合は、局所排気装置を設け、適切な保護
具を着けて作業する。 
ミストが発⽣する場合は発⽣源の密閉、⼜は排気装置を設ける。 
付近に安全シャワー、洗眼、うがい、⼿洗い装置を設け、その位
置を明確に表⽰すること。 
取扱い場所の近くには、⾼温、発⽕源となる物を置かないこと。 

 混触危険物質 『１０ 安定性及び反応性』を参照。 
 保管条件 施錠して保管する。 

40℃未満で保管する。 
 安全な容器包

装材料 
エアゾール⽤⾦属⽸ 
（⾼圧ガス保安法等の法令で規定されている容器を使⽤） 

８．ばく露防⽌及び保護措置 
化学名 管理濃度 許容濃度等 

⽇本産業衛⽣学会 ACGIH(TWA) ACGIH(STEL) 
シクロヘキサノン 20ppm 25ppm 

(100mg/m3) 
20ppm 50ppm 

酢酸イソペンチル 50ppm 50ppm 
(266.3mg/m3) 

50ppm 100ppm 

γ−ブチロラクトン --- 未設定 
プロパン --- --- 1000ppm --- 
n-ブタン  --- 500ppm 

(1200mg/m3) 
800ppm --- 

iso-ブタン --- 
ジメチルエーテル --- 未設定 

 
設備対策 
保護具 呼吸⽤保護具 有機ガス⽤防毒マスク、密閉された場所では送

気マスク 
⼿の保護具 不浸透性、耐有機溶剤性の保護⼿袋 
眼及び／⼜は顔⾯の保護具 保護眼鏡(ケミカルゴーグル)、防災⾯ 
⽪膚及び⾝体の保護具 ⻑期間⼜は繰返し接触する場合は耐油性⻑袖保
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護⾐服、保護⻑靴等 
９．物理的及び化学的性質 

 
内溶液 

噴射剤 
（LPG) (DME) 

物理状態  液体 
⼤気圧下：ガス状、 

容器内：液状 
⼤気圧下：ガス状、 

容器内：液状 
⾊  無⾊透明 無⾊透明 無⾊透明 
臭い  溶剤臭 無臭 やや⽢味臭 
沸点⼜は初留点及び沸点範囲 データなし −42.1〜−0.5℃ −24.82℃ 
可燃性  可燃性 可燃性 可燃性 
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 データなし 1.8〜9.5vol% 3.4〜27vol% 
引⽕点  32℃ −104.4〜−73.8℃ −41.1℃ 
⾃然発⽕点  データなし 405〜550℃ 350℃ 
分解温度  データなし データなし データなし 
pH データなし 該当しない 該当しない 
動粘性率  データなし データなし データなし 
蒸気圧  データなし 0.15MPa(20℃） 0.41MPa(20℃） 
蒸気圧  データなし 0.15MPa(20℃) 0.41MPa(20℃) 
密度及び/⼜は相対密度  1.01(20℃) 0.574(20℃) 0.661(20℃) 

相対ガス密度  データなし 
1.895〜2.538kg/m3 

(1MPa、15.6℃) 
1.59(空気=1) 

粒⼦特性  ⾮該当 ⾮該当 ⾮該当 
１０．安定性及び反応性 

反応性  通常状態では安定 
化学的安定性  40℃以上になると破裂の恐れがある。常⽤温度で⽸内圧は約

0.43MPa。 
危険有害反応可能性  酸化性物質と激しく反応 
避けるべき条件  ⾼温多湿な場所での保管及び⽕気の近くでの使⽤。加熱。 
混触危険物質 酸等との接触でわずかに発熱する。ハロゲン類、強酸類、アル

カリ類、酸化性物質と接触しないよう意識する。 
危険有害な分解⽣成物  燃焼により有害なガスを発⽣する。 
その他の危険性  データなし 
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１１．有害性情報 
製品の有害性試験データはないため、成分の有害性情報を元にGHS分類を⾏った。 

 急性毒性 急性毒性(吸⼊:) ⽪膚腐
⾷性 

/刺激性 

眼に対する
重篤な損傷
性/眼刺激性 

感作性 
⽣殖細胞
変異原性 

発がん
性 

⽣殖 
毒性 

特定標的臓器毒性 
誤えん
有害性 経⼝ 経⽪ ガス 蒸気 ミスト 呼吸器 ⽪膚 

単回 
ばく露 

反復 
ばく露 

製品 区分4 区分4 
区分に
該当し
ない 

区分3 
分類で
きない 

区分2 区分2 
分類で
きない 

 
区分1 区分2 

分類で
きない 

区分2 

区分1:呼吸器系、
循環器系 

区分2:中枢神経系 
区分3:⿇酔作⽤ 

区分1:中
枢神経
系,⾻ 

分類で
きない 

シクロ
ヘキサ
ノン 

区分4 区分3 
区分に
該当し
ない 

区分3 
区分に
該当し
ない 

区分2 区分2A 
分類で
きない 

区分1 区分2 
区分に
該当し
ない 

区分2 
区分1:呼吸器系 

区分2:中枢神経系 
区分3:⿇酔作⽤ 

区分1:中
枢神経
系、⾻ 

分類で
きない 

酢酸イ
ソアミ
ル 

区分に
該当し
ない 

分類で
きない 

区分に
該当し
ない 

分類で
きない 

分類で
きない 

区分2 区分2 
分類で
きない 

分類で
きない 

分類でき
ない 

分類で
きない 

分類で
きない 

区分3:気道刺激性, 
⿇酔作⽤ 

区分1:視
神経 

分類で
きない 

γ-ブチ
ロラク
トン  

区分4 
区分に
該当し
ない 

区分に
該当し
ない 

分類で
きない 

区分に
該当し
ない 

区分に
該当し
ない 

区分2A 
分類で
きない 

分類で
きない 

区分に該
当しない 

分類で
きない 

分類で
きない 

区分2:中枢神経系 
区分3:⿇酔作⽤ 

分類で
きない 

分類で
きない 

プロパ
ン 

区分に
該当し
ない 

区分に
該当し
ない 

区分に
該当し
ない 

区分に
該当し
ない 

区分に
該当し
ない 

区分に
該当し
ない 

区分に該当
しない 

分類で
きない 

分類で
きない 

分類でき
ない 

分類で
きない 

分類で
きない 

区分3:⿇酔作⽤ 
分類で
きない 

区分に
該当し
ない 

n-ブタ
ン 

区分に
該当し
ない 

区分に
該当し
ない 

区分に
該当し
ない 

区分に
該当し
ない 

区分に
該当し
ない 

区分に
該当し
ない 

区分に該当
しない 

分類で
きない 

分類で
きない 

分類でき
ない 

分類で
きない 

分類で
きない 

区分3:⿇酔作⽤ 
区分1:中
枢神経

系 

区分に
該当し
ない 

iso-ブタ
ン 

区分に
該当し
ない 

区分に
該当し
ない 

区分に
該当し
ない 

区分に
該当し
ない 

区分に
該当し
ない 

区分に
該当し
ない 

区分に該当
しない 

分類で
きない 

分類で
きない 

分類でき
ない 

分類で
きない 

分類で
きない 

区分1:循環器系 
区分3:⿇酔作⽤ 

分類で
きない 

区分に
該当し
ない 

ジメチ
ルエー
テル 

分類で
きない 

分類で
きない 

区分に
該当し
ない 

区分に
該当し
ない 

区分に
該当し
ない 

分類で
きない 

分類できな
い 

分類で
きない 

分類で
きない 

分類でき
ない 

分類で
きない 

分類で
きない 

区分3:⿇酔作⽤ 
分類で
きない 

分類で
きない 
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１２．環境影響情報 
⽣態毒性： 

製品の有害性試験データはないため、成分の有害性情報を元に分類した。 
 ⽔⽣環境有害性 短期（急性） ⽔⽣環境有害性 ⻑期（慢性） 
成分 分類できない 分類できない 
シクロヘキサノン 区分に該当しない 区分に該当しない 
酢酸イソアミル 区分に該当しない 区分に該当しない 
γ―ブチロラクトン 区分に該当しない 区分に該当しない 
プロパン 分類できない  分類できない 
n-ブタン 分類できない  分類できない 
iso-ブタン 分類できない  分類できない 
ジメチルエーテル 区分に該当しない  区分に該当しない 

残留性・分解性： 情報なし 
⽣態蓄積性：  情報なし 
⼟壌中の移動性： 情報なし 
オゾン層への有害性： 情報なし 
１３．廃棄上の注意 
廃棄をする場合には、全量を使い切ってから⽕気のない⼾外でガスが完全になくなるまでボタンを押し
続けてガスを完全に抜いた後、⾃冶体の指定する処理⽅法に従って廃棄すること。 
１４．輸送上の注意 

国際規制 国連番号  
品名  
国連分類  
容器等級  
海洋汚染物質  

1950  
AEROSOLS  
class 2.1 
− 
⾮該当 

国内規制 
 

陸上輸送  
 
海上輸送 
航空輸送  

消防法、及び他の法令において陸上輸送について定めるとこ
ろに従う。 
船舶安全法に定めるところに従う。 
航空法に定めるところに従う。 

応急措置指針番号 126 
『7.取扱い及び保管上の注意』の項を参照のこと 
輸送の特定の安全対策及び条件  
運搬に際しては容器を40℃以下に保ち、転倒、落下並びに損傷がないように積込み、荷崩れの防⽌
を確実に⾏う。 

１５．適⽤法令 
特定化学物質の環境への排出
量の把握等及び管理の改善の
促進に関する法律（化管法） 

⾮該当 

労働安全衛⽣法 名称等を表⽰すべき危険物及び有害物（法第57条、令第18条）［シ
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クロヘキサノン、酢酸ペンチル（別名酢酸アミル）、ブタン（n-ブタ
ン、イソブタン）、プロパン]、及び 
［ガンマ―ブチロラクトン、ジメチルエーテル（但しR8.4.1から）］ 
名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、令第18条の
2）［シクロヘキサノン、酢酸ペンチル（別名酢酸アミル）、ブタン
（n-ブタン、イソブタン）、プロパン］、及び 
［ガンマ―ブチロラクトン、ジメチルエーテル（但しR8.4.1から）］ 
第２種有機溶剤等（令別表第6の2） ［シクロヘキサノン、酢酸イソ
ペンチル］ 
引⽕性の物［シクロヘキサノン、酢酸ペンチル］ 
可燃性のガス［ブタン、プロパン、ジメチルエーテル］ 
⽪膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使
⽤義務物質（規則第594条の2）⽪膚刺激性・吸収性有害物質［シク
ロヘキサノン］ 

毒物及び劇物取締法  ⾮該当 
化学物質の審査及び製造等の
規制に関する法律（化審法） 

優先評価物質［シクロヘキサノン］ 

航空法  ⾼圧ガス、引⽕性ガス(施⾏規則第194条危険物告⽰別表第⼀) 
船舶安全法  ⾼圧ガス、引⽕性⾼圧ガス 
⾼圧ガス保安法  適⽤除外（液化ガス、可燃性ガス）但し、政令告⽰並びに⾼圧ガス保

安⼀般規則規定に従う。 
⼤気汚染防⽌法 揮発性有機化合物（ＶＯＣ）（法第2条第4項）［シクロヘキサノン、

酢酸イソペンチル、ブタン、プロパン］ 
消防法  第四類第⼆⽯油類、危険等級Ⅲ ⽕気厳禁（⾮⽔溶性、1000 リット

ル） 
液化⽯油ガスの保安の確保及
び取引の適正化に関する法律 

第２条に規定する液化⽯油ガスであり、可燃性ガス 

１６．その他の情報 
参考⽂献  

ＧＨＳ分類結果データベース （独）製品評価技術基盤機構ホームページ 
GHS に基づく化学品の分類⽅法(JIS Z 7252:2019) 
ＧＨＳ に基づく化学品の危険有害性情報の伝達⽅法−ラベル，作業場内の表⽰及び安全データシ
ート（SDS）（JIS Z 7253:2019） 

 
記載内容は、現時点で⼊⼿できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理化
学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証もなすものではありません。また、注意事項は通
常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いをする場合には、⽤途・⽤法に適した安全対策を実
施の上、ご利⽤ください。 


